
Accesorios Tinas Calientes

Tapa de madera:
- Seguridad con los niños.
- Protege de suciedades del ambiente mientras no está en uso.
- Protege el agua de la luz solar, por ende atrasa el crecimiento de algas.
- Permite calentar el agua más rápidamente y ayuda a mantener la temperatura del agua de un
día para el otro, mientras está en uso.

 Herramientas de limpieza:
- De mango largo, facilitan el retiro de las cenizas del Calefactor.

 Remo de Ciprés:
- Para homogeneizar la temperatura del agua  antes de meterse al baño(el    agua caliente
tiende a permanecer en la superficie, y la fría debajo)

 Escala de acceso:
- Permite entrar a la tina. Se obvía si la tina va en una terraza alta.

 Duchón de cobre :
- Para alternar el baño caliente con golpes de ducha fría, maximizando los efectos benéficos.

 Mesa lateral:
- Para apoyar bebidas, revistas, velas …

Equipamientos Tinas Calientes
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 Sistema de Recirculación y Filtrado:

Este sistema permite mantener el agua libre de impurezas tales como cabellos,
celulas de la piel, hojas, insectos,  tierra y otros, ayudando a mantener el agua
limpia.
Se compone de: Bomba de 0.5 HP, filtro VC con arena de quarzo, dispositivos de
aspiración y retorno, tubería PVC hidraulica y sistema eléctrico integrado. El
sistema se entrega instalado

 Sistema de Hidromasaje:
Este sistema permite contar con chorros que transforman su tina en un Spa, con
la facultad de recibir a través de la fuerza del agua masajes corporales con
propiedades relajantes y/o curativas.
Se compone de: Bomba 1,5 HP, Cuatro dispositivos jets de hidromasaje,
Dispositivo de aspiración , Comando -0- Volts, Relay, Válvula Reguladora, tubería
PVC  hidraulica y sistema eléctrico integrado. El sistema se entrega instalado.

 Sistema de Sanitización con lonizador:
Reemplaza el uso de químicos (cloro) eliminando eficazmente bacterias, virus,
algas y hongos. . Consiste en un sistema que usa dos electrodos de aleación
cobre-plata los cuales liberan iones (átomos cargados positivamente) cuando una
segura carga eléctrica de bajo voltaje pasa a través de ellos.
Este sistema debe ser incorporado al Sistema de Recirculación y Filtrado.

Es el método aconsejado por TINAS CALIENTES para sanitizar el agua.
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  {rokbox title=|Presentación Virtual :: | size=|480 360| text=|Click Aquí para vervideo|}images/stories/demo/video3d/burbujas.flv{/rokbox}
 Sistema de Burbujas:
Este sistema inyecta aire comprimido a una cañería que se encuentra dentro de
la tina con el resultado que miles de microburbujas de aire suben a través del
agua produciendo un efecto relajante muscular único.
Este es un sistema que se emplea hoy en día en los más modernos spa.
Se compone de Bomba de aire de 75 KW, Válvula de retención, cañeria
hidráulica, switch -0- volts y sistema eléctrico integrado.

 Sistema de Iluminación:
Iluminación bajo el agua para efectos estéticos. Se compone de: 2 focos 12 Volts,
12 watts, 1 transformador, 1 Comando o Volts y sistema eléctrico integrado.
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